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KARTA UZGODNIEŃ 

Do projektu stałej organizacji ruchu dotyczącej:  

„Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Leszkowice” 

Instytucja uwagi data /podpis 

Zarząd Dróg 
Powiatowych w 

Lubartowie 
Ul. Krańcowa 6 

21-100 Lubartów 

  

Gmina Ostrówek 
Ostrówek-Kolonia 32 
 21-102 Ostrówek 

  

Starostwo Powiatowe 
w Lubartowie 

ul. Juliusza 
Słowackiego 8 

21-100 Lubartów 

  

Komenda Powiatowa 
Policji w Lubartowie 

Lubelska 57A, 21-100 
Lubartów 
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Opis techniczny 

1. CZĘŚĆ OPISOWA 
 

1.1. ZAKRES OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest projekt stałej organizacji ruchu obejmujący lokalizację 

oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w związku z planowaną 

realizacją zadania: „Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Leszkowice”. 

Wprowadzana organizacja ruchu dotyczy dróg wewnętrznych zarządzanych przez gminę 

Ostrówek, Ostrówek-Kolonia 32, 21-102 Ostrówek, powiat lubartowski, województwo lubelskie 

oraz drogi powiatowej 1253L relacji ( Niewęgłosz- Czemierniki – Wyganów) – Cegielnia – 

Leszkowice – Klementynów – do drogi wojewódzkiej DW 815. Droga powiatowa 1253L  

zarządzana przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie, ul. Krańcowa 6, 21-100 Lubartów.  

 

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

 Zlecenie Inwestora 

 Ustawa z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 poz. 

1990 z dnia 17.10.2018 r.); 

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23.09.2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym 

zarządzeniem (tekst. jedn.: Dz. U. 2017 poz. 784 z dnia 14.04.2017 r.); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. 

z 2003 r. nr 220, poz. 2181 z dnia 23.12.2003 r.  z późn. zm.). Załączniki nr 1 do 4. 

 Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji 

z dnia 31 lipca 2002r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 170, poz. 1393 z późn. zm.) w sprawie znaków 

i sygnałów drogowych.  

 Ustawa z 21.03.1985r. o drogach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 470) 

 Inwentaryzacja istniejącego oznakowania przeprowadzona w trakcie wizji lokalnej. 
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1.3. CHARAKTERYSTYKA DROGI 

 Wprowadzone znaki stałej organizacji ruchu zlokalizowane będą w pasie drogowym dróg 

wewnętrznych oraz drogi powiatowej 1253L. Teren objęty opracowaniem położony jest 

w województwie lubelskim, w miejscowości Leszkowice. Drogi wewnętrzne położone są na 

działkach geodezyjnych nr 241, 231, 65/3 zaś drogę powiatową stanowi działka o numerze 

ewidencyjnym 263. Drogi wewnętrzne po przebudowie będą posiadały przekrój szlakowy 

o nawierzchni bitumicznej wraz z utwardzonymi poboczami z mieszanki kruszywa łamanego  

o szerokości 75 cm. Na odcinku od km 0+003 do km 0+025 droga zostanie wykonana na pełną 

szerokość 5,0 m zaś na pozostałym odcinku od km 0+028 do km 0+492 szerokość to 3,5 m. 

Istniejące i projektowane oznakowanie pionowe i poziome zostało przedstawione na planie 

sytuacyjnym -  rysunek nr 2.1. oraz nr 2.2.  

  

1.4. ORGANIZACJA RUCHU 

1.4.1. Istniejąca organizacja ruchu 

 W obecnym stanie na przedmiotowej drodze powiatowej występuje ruch głównie lokalny 

pojazdów osobowych, pojazdów rolniczych, autobusów oraz samochodów ciężarowych.  

Z  uwagi na brak chodników, piesi przemieszczają się po poboczach drogi. Natężenie ruchu 

pojazdów i pieszych na ww. drodze jest małe. Na drodze funkcjonuje oznakowania pionowe 

i poziome. 

 Na drogach wewnętrznych ruch generują głownie samochody osobowe, pojazdy 

wolnobieżne, piesi oraz rowerzyści. Natężenie pojazdów jest małe. Brak chodników powoduje, 

że piesi przemieszczają się po jezdni.   

  Na przedmiotowej drodze brak jest istniejącego oznakowania pionowego i poziomego.  

 

1.4.2. Projektowana organizacja ruchu 

Projektowana stała organizacja ruchu przedstawia sposób oznakowania dróg 

wewnętrznych oraz drogi powiatowej po wykonaniu zadania: „Przebudowa dróg wewnętrznych 

w miejscowości Leszkowice”. Stan projektowany przedstawiony został na planie sytuacyjnym – 

rysunek nr 2.1. oraz nr 2.2. Przewidziane do wykonania oznakowanie pionowe i poziome 

powinno zapewnić optymalny poziom bezpieczeństwa dla wszystkich uczestników ruchu 

drogowego.  

 



6 
 

1.4.3. Dane charakterystyczne znaków 

 Do oznakowania drogi powiatowej oraz dróg wewnętrznych należy zastosować znaki 

pionowe o jednej grupie wielkości – średnie. Znaki należy wykonać z blachy ocynkowanej 

pokrytej folią odblaskową typ 2 (wg dawnego nazewnictwa II-generacji). Tarcze znaków należy 

mocować na słupkach stalowych min. fi 60mm.  Oznakowanie poziome wykonać jako 

grubowarstwowe. 

Oznakowanie  wykonać zgodne ze wzorami podanymi w opracowaniu - Rozporządzenie 

Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych 

dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków 

ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r. nr 220, poz. 2181 z dnia 23.12.2003 r.  z późn. 

zm.). Tarcze znaków powinny być umieszczone poza skrajnią drogową tj. 0,5 m od krawędzi 

jezdni. 

1.5. WYKAZ OZNAKOWANIA 

ZNAKI PIONOWE PROJEKTOWANE OZNACZENIE ILOŚĆ SZTUK 

1. Droga z pierwszeństwem przejazdu D-1 4 

2. „Przejście dla pieszych” D-6 4 

3. Droga wewnętrzna D-46 2 

4. Koniec drogi wewnętrznej D-47 2 

5. Ustąp pierwszeństwa przejazdu A-7 3 

6. Zwężenie jezdni - prawostronne A-12b 1 
7. Tablice do oznaczenia ograniczeń (skrajni)  U-9a 8 
8. Tablice do oznaczenia ograniczeń (skrajni)  U-9b 8 
9. Ograniczenie prędkości do 30 km/h B-33 4 

10. Tabliczka wskazująca rzeczywisty przebieg drogi z 
pierwszeństwem przez skrzyżowanie T-6a 1 

11. Tabliczka wskazująca rzeczywisty przebieg drogi z 
pierwszeństwem przez skrzyżowanie T-6c 1 

12. Inne niebezpieczeństwo A-30 2 
13. Koniec nawierzchni T-1 2 
14. Niebezpieczne zakręty –pierwszy w prawo A-3 1 

15. Niebezpieczne zakręty –pierwszy w lewo A-4 1 
16. Tablica „Droga kręta” T-5 2 

ZNAKI POZIOME PROJEKTOWANE 

1. Przejście dla pieszych P-10 2 
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1.6. TERMINY 

Przewidywany termin wprowadzenia stałej organizacji ruchu do końca 2021 r. Na 

7 dni przed planowanym terminem wprowadzenia stałej organizacji ruchu należy 

powiadomić zarządzających drogami oraz ruchem drogowym tj.:  Wójta Gminy 

Ostrówek, Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie oraz Starostę Powiatu 

Lubartowskiego. 

 

Opracował: 

mgr inż. Jacek Gilewicz 
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2. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 

1) Plan orientacyjny - rysunek nr 1.1 skala 1:25000 

2) Plan sytuacyjny - rysunek nr 2.1 skala 1:500 

3) Plan sytuacyjny - rysunek nr 2.2 skala 1:500 

 


