g Legenda:

Lp.| Oznaczenie | Opis

Pobocze utwardzone kruszywem
0-31,5mm gr. 15cm

Granica dziatek

Zjazdy indywidualne bitumiczne z
AC 11 S50/70 KR 1-2gr. 5cm
Pobocza zjazdéw utwardzone
kruszywem szer. 0,75m

1 Jezdnia o nawierzchni bitumiczn.
_H_ AC 11 S 50/70 KR 1-2 gr. S5cm

karpy drzew do usunigcia

Nawlerzchnia z kostki brukowsj
7 I betonowsj gr. 6cm
Obrzeze bet. szare 8x30 na

awle bet. z zmieszanki 5 MPa

Krawgznik betonowy 15x30 na
fawie betonowej C8/10.
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Gmina Ostrowek
fvestr Ostrowek-Kolonia 32
21-102 Ostrowek
Stadium: Projekt wykonawczy Brenza: Drogowa
Przebudowa drdg wewnetrznych w miejscowosci Leszkowice od km 0+003 do km 0+492
Temat:
Nazwa rysuriky: —u_m—._ m<n:mn<.._=<
Projekdant: mgr inz. Jacek Gilewicz Podpis:
upr. budowlane do projektowania
bez ogr. w specjalnosci drogowej
Opracowujacy: Podpis:
Inz. Michat Adach
Data: Skala: Numer rys:
sierpien 2020 1:500 2.2




