PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY
JEZDNIA + MIJANKI
OD KM 0+003 DO KM 0+492
skala 1:20

ZIELENIEC 7 POBOCZE UTWARDZONE  ~ JEZDNIA ” MIJANKA 7 POBOGZE UTWARDZONE ~ ZIELENIEC
75.0 cm 7 350.0 cm 7 150.0 cm 7 75.0 cm 7 szer. zmienna
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5 cm |Beton asfaltowy AC 11 S 50/70 KR1-2
_ 5 cm | Warstwa wyréwnawcza z mieszanki kruszywa 31,5mm 5 Bet falt AG 11 S 50170 KR1-2
15 om rob.o.cze utwardzone mieszanks kiuszywa 0-31.,5mn_1 20 cm| Istniejaca podbudowa z kruszywa tamanego 5 zx V\Ta(r):t\;: wyc:gy/vnawcza z mieszanki kruszywa 31,5mm
stniejaca podioze gruntowe zageszczone do min. Is=0,97 30 cm suma 20 om|Istniejaca podbudowa z kruszywa famanego
15cm suma 30om suma
A -konstrukcija drogi na calym odcinku na istniejgcej
podbudowie
B -konstrukcja drogi na mijankach oraz poszerzeniach
C -konstrukcja drogi na calym odcinku na poboczach
utwardzonych
skala
1:10
SZCZEGOL 1 SZCZEGOL 2
KRAWEZNIK 15X30 OBRZEZE 8X30
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skala N
1:50 £ Gmina Ostrowek
CHODNIK N g\ \ fesor Ostréwek-KoIo,nia 32
2,0m 8 21-102 Ostrowek
) £ N \ Stadium: Materiaty do zgtoszenia Branza: Drogowa
i szczeg6t nr 2 S
~ szzegotnrl o] - Przebudowa drég wewnetrznych w miejscowosci Leszkowice od km 0+003 do km 0+492
;‘ 3 o 20% N N Temat:
— 3 «;%' 7 I% 5cm 8cm  10cm " ” y .
J / 7 Y azwa rysunku: Przekroj konstrukcyjny
Projektant: in7 i i Podpis:
Sem  15cm 15e¢m 23¢em . mgr inz. Jacek G|I_eW|cz _
~ ~ . S upr. budowlane do projektowania
6cm | KOSTKA BRUKOWA BETONOWA 6 35cm bez ogr. w specjalnosci drogowej
4cm | PODSYPKA Z GRYSU 2/5mm /A 7 YAWA BETONOWA
15cm | PODBUDOWA Z PIASKU STAB. CEM. O Rm=2,5MPa LtAWA BETONOWA Z BETONU C8/10 7 PIASKU STAB. CEM Opracowuiacy: Podgis:
SUMA=25cm .
ow 0,0737m? inz. Michat Adach
pow ®, 0 Rm=5,0MPa I pow 0,0343m2
Data: Skala: Numer rys:
sierpien 2020 1:20,1:50,1:10 3.1




