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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Leszkowice od km 0+003 do km 0+492.

1 Roboty przygotowawcze
1

d.1
KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w
terenie równinnym

km

0.489 km 0.489
RAZEM 0.489

2
d.1

KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 8 cm m2

<pobocza>135.25+49.5+30+31+3+38.8+5.2+126*0.75+30+6.8+9.4+
40.6*0.75+18.2+26*0.75+18.6+20.3+45.3+25.75

m2 611.550

<chodnik>99.83 m2 99.830
<pobocza zjazdów>(2.5*2+1.5*2+1.5*2+1.3*2+1.3*2+1.3*2+1.2*2+1.3*
2+1.2*2+3*2+3*2+3.2*2)*0.5

m2 22.300

RAZEM 733.680
2 Roboty ziemne
3

d.2
KNNR 6
0101-03

Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI m2

<poszerzenia>50*3.5+(64+1171.48+97.08)*0.05 m2 241.628
RAZEM 241.628

4
d.2

KNNR 6
0101-03

Koryta wykonywane mechanicznie gł. 35 cm w gruncie kat. II-VI m2

<zjazdy>18.07+17.9+17.9+10.5+11.04+10.1+10.6+10.7+10.7+11.2+
37.7+5.5+6.4+6.3+15.3+6.4+5.1+6.7+5.8+5.8

m2 229.710

RAZEM 229.710
5

d.2
KNR 2-01
0206-02
0214-02 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki
0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samo-
wyładowczymi na odległość 1 km

m3

53 m3 53.000
RAZEM 53.000

3 Podbudowy
6

d.3
KNR 2-31
0103-04

Profilowanie i zagęszczanie istniejącej podbudowy tłuczniowej pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

<jezdnia>64+1771.48+97.08 m2 1932.560
RAZEM 1932.560

7
d.3

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy kons-
trukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV

m2

<pobocza>135.25+49.5+30+31+3+38.8+5.2+126*0.75+30+6.8+9.4+
40.6*0.75+18.2+26*0.75+18.6+20.3+45.3+25.75

m2 611.550

<pobocza zjazdów>(2.5*2+1.5*2+1.5*2+1.3*2+1.3*2+1.3*2+1.2*2+1.3*
2+1.2*2+3*2+3*2+3.2*2)*0.5

m2 22.300

<chodniki>99.83 m2 99.830
<poszerzenia>poz.3 m2 241.628

RAZEM 975.308
8

d.3
KNNR 6
0104-03

Warstwy odsączająca z piasku różnoziarnistego wykonane i zagęsz-
czane mechanicznie o gr.10 cm

m2

<zjazdy>poz.4 m2 229.710
RAZEM 229.710

9
d.3

KNNR 6
0112-01

Warstwa podbudowy z mieszanki kruszywa łamanego 0-31,5  gr. 20
cm

m2

<poszerzenia>poz.3 m2 241.628
<zjazdy>poz.4 m2 229.710

RAZEM 471.338
10

d.3
KNNR 6
0107-01

Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniowej mieszanką kruszywa
łamanego 0-31,5mm zagęszczaną mechanicznie o gr. minimum 5cm

m3

<jezdnia >(poz.6-poz.3)*0.05 m3 84.547
RAZEM 84.547

4 Obramowanie jezdni i chodników
11

d.4
KNR 2-31
0402-04

Ława  z gruntocementu pod obrzeża betonowe 30x8, Rm=5 MPa (zu-
życie 0,026m3/m)

m3

poz.14*0.026 m3 1.537
RAZEM 1.537
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12

d.4
KNR 2-31
0402-04

Ława  betonowa z betonu C8/10 pod krawężnik wraz z oporem m3

poz.13*0.1 m3 8.260
RAZEM 8.260

13
d.4

KNR 2-31
0403-01

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce
piaskowej

m

16+25.4+13.7+12+13+2.5 m 82.600
RAZEM 82.600

14
d.4

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm m

16.8+2.5*5+19.6+10.2 m 59.100
RAZEM 59.100

5 Chodniki
15

d.5
KNNR 6
0109-02

Podbudowy betonowe z mieszanki kruszywa stabilizowanego cemen-
tem o Rm=5MPa o grubości po zagęszczeniu 15 cm pielęgnowane
piaskiem i wodą

m2

99.83 m2 99.830
RAZEM 99.830

16
d.5

KNNR 6
0502-01

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce
piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

99.83 m2 99.830
RAZEM 99.830

6 Nawierzchnie
17

d.6
KNK 2-06
0309-08

Skropienie podbudowy z kruszywa asfaltem pod nawierzchnie bitu-
miczne w ilości 1kg/m2

m2

<jezdnia> poz.6 m2 1932.560
<zjazdy bitumiczne>poz.8 m2 229.710

RAZEM 2162.270
18

d.6
KNNR 6
0309-02
analogia
+kalk.
własna

Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej
AC11S 50/70 KR1-2 wraz z transportem grubosc po zagęszczeeniu
5cm

m2

<jezdnia>poz.17 m2 2162.270
<zjazdy bitumiczne>poz.8 m2 229.710

RAZEM 2391.980
19

d.6
KNNR 6
0204-05
analogia

Wykonanie nawierzchni poboczy z kruszywa łamanego 0-31,5 gr.
15cm -

m2

<pobocza>135.25+49.5+30+31+3+38.8+5.2+126*0.75+30+6.8+9.4+
40.6*0.75+18.2+26*0.75+18.6+20.3+45.3+25.75

m2 611.550

<pobocza zjazdów>(2.5*2+1.5*2+1.5*2+1.3*2+1.3*2+1.3*2+1.2*2+1.3*
2+1.2*2+3*2+3*2+3.2*2)*0.5

m2 22.300

RAZEM 633.850
7 Roboty wykończeniowe

20
d.7

KNNR 1
0503-03

Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp m2

489+311 m2 800.000
RAZEM 800.000

21
d.7

KNR 2-31
1406-04

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazo-
wych

szt.

15 szt. 15.000
RAZEM 15.000

22
d.7

KNR 2-31
1406-03

Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych szt.

20 szt. 20.000
RAZEM 20.000

8 Oznakowanie
23

d.8
KNNR 6
0702-01

Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych szt.

31 szt. 31.000
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RAZEM 31.000

24
d.8

KNNR 6
0702-04

Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i infor-
macyjne o pow. do 0.3 m2

szt.

36 szt. 36.000
RAZEM 36.000

25
d.8

KNNR 6
0705-06

Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - linie na
skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane mechanicznie

m2

12*4*0.5 m2 24.000
RAZEM 24.000
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